


ECA 4412V, ECA 4492V

Absolutes Winkelmessgerat hoher Genauigkeit fiir den Einsatz im Hochvakuum

e Stahlteilungstrommel mit Dreipunkt-Zentrierung
¢ bestehend aus Abtastkopf und Teilungstrommel

e sae e |

ECA 4000
e <222
2

Abtastkopf

Schnittstelle

Bestellbezeichnung

Taktfrequenz/Rechenzeit teq

Elektrischer Anschluss

Kabellénge”

Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme (max.)

Stromaufnahme (typisch)

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 6 ms

Arbeitstemperatur

Ausheiztemperatur

Vakuumklasse

Schutzart EN 60529

Masse

Teilungstrommel

MaRverkérperung
Ausdehnungskoeffizient

Trommel-Innendurchmesser*

Trommel-AuBendurchmesser*

Mech. zul. Drehzahl

Elektr. zul. Drehzahl

Tragheitsmoment Rotor

Zulassige Axialbewegung

Positionen/U

Messschritt

Signalperioden

Genauigkeit derTeilung

Positionsabweichung pro SP
RMS (1c)

Schutzart EN 60529

Masse Teilungstrommel

* bei Bestellung bitte auswahlen
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AK ECA 4410V

AK ECA 4490F V AK ECA 4490M V

AK ECA 4490P V

EnDat 2.2 Fanuc Serial Interface; ai Interface | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface
EnDat22 Fanuc05 Mit03-4 Pana01

<16 MHz/<5 ps -

Kabel 1 m oder 3 m mit Stecker Sub-D, Buchse, 15-polig

<100 m <50 m <30m <50 m

DC 3,6V bis 14V

bei 3,6 V: 700 mW; bei 14 V: 800 mW | bei 3,6 V: 850 mW,; bei 14 V: 950 mW

bei 5V:90 mA (ohne Last) bei 5V: 100 mA (ohne Last)

< 500 m/s? (EN 60068-2-6)

<1000 m/s? (EN 60068-2-27)

-10 °C bis 50 °C

100 °C

Hochvakuum bis 10~ mbar

IP40

Abtastkopt: 18 g (ohne Anschlusskabel); Anschlusskabel: 21 g/m; Stecker (Sub-D): 64 g

TTR ECA 4402

Stahltrommel

Otherm ~ 10,4 - 1070 K

70 mm 80 mm 120/150 mm | 130 mm 150/185 mm | 180/210 mm | 270 mm 425 mm 512 mm
104,63 mm 12764 mm 178,55 mm 148,20 mm 208,89 mm 254,93 mm 331,31 mm 484,07 mm 560,46 mm
<8500 min™' | <6260 min~' | <4500 min~' | <5250 min~' | <4260 min”' | <3250 min~' | <2600 min~' | <1800 min™' | < 1500 min”'
<7000 min~' | <5760 min~' | <3000 min~' | <4400 min~' | <2550 min~' | <2100 min~' [ <900 min' |<600min~' | <550 min '
083:10° |20.10° 71/45-10° | 1,710 12/65-10° | 28/20-10° |59.107 199. 107 263107
|<gm2 kgm2 |<gm2 kgm2 |<gm2 kgm2 |<gm2 kgm2 |<gm2

< +0,4 mm (Teilungstrommel relativ zum Abtastkopf)

134217728 (27 Bit) 268435456 (28 Bit) 536870912 (29 Bit)
0,0097" 0,0048" 0,0024"

8195 10010 14003 11616 16379 19998 25993 37994 44000
+3" +2,5' +2" +2,3’ +1,9 +1,8 +1,7 +1,5 +1,5
+0,20" +0,16" +0,12" +0,14" +0,10" +0,08" +0,06" +0,04" +0,04"
0,040" 0,032" 0,023" 0,028" 0,020" 0,016" 0,012 0,009" 0,007"
Komplettgerat im angebauten Zustand: IPOO

=~ 0,42 kg ~ 0,69 kg ~1,2/0,66 kg | ~0,35kg ~15/066kg |~23/15kg |~=26kg ~ 3,8 kg ~ 3,7 kg

" mit HEIDENHAIN-Kabel

Produktinformation ECA 4000V

07/2018




ECA 4412V, ECA 4492V

£7/0.05 [A

Abmessungen
A-A
0) D3
ISO 4762 -M3x25-A2
ISO 7092 ~3~200HV-A2 o ® ‘
L [0.17/20[A] D1 [#[0]A
iE ‘ [0
» ! i !
3 | | ’_® |
! o~
3 % & R é\ )
R EANNNN N B U N oy
2X M3 [al 6x/12x/18x M
T 02|A 4|0 0.2|A

ISO 7092-6/5/3-140HV-A2
ISO 4762-M6x20/Mb5x20/M3x20-A2

46

mm
®, ® = Montage-Mdglichkeiten

= Lagerung

@ = Aufnahmedurchmesser (Welle)

1 = Zul. Axialbewegung der Antriebswelle: < +0.4 mm
2 = Nicht fir Trommelbefestigung zuldssig

3 = Optische Mittellinie und Markierung flr 0° Position
4 = Positive Drehrichtung

Markierung fir Trommelzentrierung (3x120°)
Inkrementale Spur

Code Spur

Freiraum fir Montagehilfe

Tolerancing ISO 8015
ISO 2768-mH
<6 mm: +0.2 mm

5
6
7
8
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Zubehor: Montagehilfe
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D1 ) D3 [E1] | E2 [o] M G |blmml|cmm]
@70 +0.05/+0.07 | @<70 | @85 | 10463 | 5657 | 66.07| 6x60°=360°| 6xM5 | / |+007 | 03
@80 +0.05/+0.07 | @<80 | @95 |@12764 | 68.07| 7757 | 6x60°=360°| e6xM5 | / | +0.07 | 03
@120 +0.05/+0.07 | @ <120 | @ 140 | @178.65 | 93.52 | 103.02 | 6x60°=360°| 6xM5 | / |+0.10 | 03
@130 +0.05/+0.07 | @ <130 | @139 | @ 14820 | 78.35| 8785 [12x30°=360°| 12xM3 | / | =0.07 | 03
@ 150 +0.05/+0.07 | @ <150 | @ 163 | @ 178.55 | 93.52 | 103.02 [12x30° = 360°| 12xM3 | / | =0.10 | 03
@ 150 +0.05/+0.07 | @ <150 | @ 165 | @208.89 | 108.69 | 118.19 | 6x60°=360°| 6xM5 | / |+0.12 | 05
@180 +0.05/+0.07 | @ <180 | @200 | @254.93 | 131.71 | 141.21 | 6x60° =360°| 6xM5 | / | =0.12 | 05
@185 +0.05/+0.07 | @ <185 | @197 | @208.89 | 108.69 | 118.19 [12x30° =360°| 12xM3| / |=0.12 | 05
@210 +0.05/+0.07 | @ <210 | @230 | @254.93 | 131.71 | 141.21 [12x30° =360°| 12xM3 | / | =0.12 | 05
@270 +0.05/+0.07 | @ <270 | @290 | @331.31 | 169.90 | 179.40 [12x30° = 360°| 12xM5 | / | «0.15 | 1.0
@ 425 +0.05/+0.07 | @ <425 | @ 445 | @ 484.07 | 246.29 | 255.79 [ 12x30° = 360° | 12x M6 |12x M6 | +0.15 | 1.0
@512 +0.05/+0.07 | @ <512 | @528 | @560.46 | 284.48 | 293.98 [ 18x20° = 360°| 18x M6 |12x M8 | +0.15 | 1.0
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Messgerate flir den Einsatz im Vakuum

Die vakuumtauglichen Geréte zeichnen sich
durch folgende Merkmale aus:

e Entliftungsbohrungen

Fertigung im Reinraum

spezielle Reinigung und Verpackung
Kabel mit PTFE-Abschirmung mit
verzinntem Kupfergeflecht

Restgasanalyse

Mittels Restgasanalysen kann der Einfluss
von Messgeraten auf die Qualitat des Vaku-
ums bestimmt werden. Dazu wird eine
Probe in einer Vakuumkammer mindestens
bis 107° mbar abgepumpt (Turbomolekular
pumpe; Saugleistung 15 I/s bis 200 I/s) und
mit einem Massenspektrometer (Pfeiffer
QMA 200) und einem Absolutdrucksensor
(VACOM ATMION) die verbleibenden Rest-
gase ermittelt. Werden dann noch die typi-
schen Restgase der leeren Kammer abge-
zogen, kann auf das Ausgasverhalten der
untersuchten Probe geschlossen werden.
Die Menge der verbleibenden Restgase ist
nicht nur von der Sauberkeit der Probe und
den gepriften Materialien abhéangig, son-
dern auch vom verwendeten Pumpentyp
und dessen Saugleistung. Je mehr Saug-
leistung fur die Messung verwendet wird
und je ldanger man abpumpt, umso geringer
ist die Menge der verbleibenden Restgase.

Um niedrigste Ausgaswerte zu erreichen,
empfiehlt HEIDENHAIN ein Ausheizen bei
100 °C flr 48 Stunden unter Hochvakuum-
bedingungen.

Die Abbildung zeigt das Spektrum der
Restgasanalyse eines Abtastkopfs

AK ECA 4410V mit 1 m Kabel und Stecker
Sub-D. Der Abtastkopf wurde 48 Stunden
bei 100 °C im Hochvakuum ausgeheizt.
Fir die Teilungstrommeln wurden kaum
messbare bzw. darstellbare Ausgasungen
ermittelt.
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Restgasanalyse eines Abtastkopfes AK ECA 4410V mit 1T m Kabel (Saugleistung 107 I/s,
Druck 6 - 107° mbar)
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Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung EnDat

Stecker Sub-D, 15-polig

Spannungsversorgung serielle Datenlbertragung
E_j 5 12 7 14 4 1 1 9
Up Sensor oV Sensor DATA DATA CLOCK CLOCK
Up oV
o—t—0 e e —— ]
= braun tUrkis weild beige grau rosa violett schwarz
Anschlussbelegung Fanuc
Stecker Sub-D, 15-polig - T7ST4320
)_ FUBEL S
Spannungsversorgung serielle DatenUbertragung
E_:_r 5 12 7 14 4 1 1 9
Up Sensor oV Sensor Serial Data | Serial Data Request Request
— 1 % — 9
=& braun turkis weifd beige grau rosa violett schwarz
Anschlussbelegung Mitsubishi
Stecker Sub-D, 15-polig
: j 8788383314
)_ O1§1§1§’1§"1<98
Spannungsversorgung serielle Datentbertragung
E_:-r 5 12 7 14 4 1" 1 9
Up Sensor ov Sensor Serial Data | Serial Data Request Request
Up oV Frame Frame
o—o0 o—o
= braun tlrkis weild beige grau rosa violett schwarz
Anschlussbelegung Panasonic
Stecker Sub-D, 15-polig
: :!' 8788383214
)_ 1051§1§'102111<98
Spannungsversorgung serielle DatenUbertragung
E_j 4 12 2 10 5 13 8 15
Up Sensor oV Sensor frei' frei' Request Request
Up oV Data Data
o——o0 o—90
= braun trkis weil} beige grau rosa violett schwarz

Kabelschirm mit Gehause verbunden; Up = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerat mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.
Nicht verwendete Pins oder Adern drfen nicht belegt werden!
R notwendig fur Justage/Uberprifung mit PWM 21
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HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Strafl3e 5
83301 Traunreut, Germany

< +498669 31-0

+49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

www.heidenhain.de

1196937 - 02 - A - 01 - 07/2018 - PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Gultigkeit. Fur Bestellungen bei HEIDENHAIN maf3gebend ist immer die zum
Vertragsabschluss aktuelle Fassung der Produktinformation.

@ Weitere Informationen:

Zur bestimmungsgemaen Verwendung des Messgerats sind die Angaben in folgenden
Dokumenten einzuhalten:

e Prospekt Modulare Winkelmessgerate mit optischer Abtastung 1222041-xx
e Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten 1078628-xx
Prospekte, und Produktinformationen finden Sie unter www.heidenhain.de.
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